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I. Condición climática del Chaco 
Paraguayo
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Lluvia y la Evapotranspiración potencial en el Chaco central
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Distribución de los días con lluvia - E.E: Isla Poí - 2009
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II. Areas de Captación sistematizadas como
alternative de provision de Agua a la 

produccion agropecuaria del Chaco Central



Area de captación de agua



Paisaje del sistema productive 
ganadero del Chaco Central 



Foto aerea: Gestión sistemátizada de 
la provisión de agua para la ganadería



Areas de Captacion sistematizadas 
de agua de lluvia en Australia



Área de captación de Agua 
de lluvia

• De que depende la eficiencia?

– De la pendiente

– Del mantenimiento libre de malezas

– De la intensidad de la lluvia



Áreas de captación de agua



Corte transversal de un camellón 

en el área de captación





Distribución histórica de las lluvias en Loma Plata 
periodo 1932 a 2008 (76  años) y su potencial de 

acumulación de agua con la ayuda de
una superficie de captación











Erosión hídrica en áreas de 
captación de agua





IV. Reservorios: 
Almacenamiento del agua captada

Cómo almacenar el agua?

Tajamares 

Reservorios elevados

Dónde queda el agua almacenada?

Consumo

Evaporación 

Percolación





Construcción de Reservorios



Ventajas de los 
Reservorios elevados

• Mas económico por m3
(buen relación entre suelo movido y capacidad de almacenamiento)

• Almacenamiento mas profundo (Menor perdida por evaporación y aprovechamiento 

mas racional de pequeñas áreas con potencial de almacenamiento)

• Tiene un tajamar pulmón (menor sedimentación del reservorio)



Diseño del Terraplén externo en un reservorio
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Erosión de los taludes por efecto del oleaje



Riesgo de deslizamiento con gradientes muy empinadas



Efecto del Caño de PE como Rompeolas



Erosión en los terraplenes de los reservorios –
Importancia del mantenimiento rutinario



Riesgo de salinización



Impermeabilización 
de reservorios



Costo de Agua (US$/m3) teniendo en cuenta el tipo 
de almacenamiento y el área de captación 

partiendo de un reservorio de 20 mil m3 y un 
captación de 3000 m3/Ha (actualizado 2020)

Tajamar + Tanque 
australiano

Reservorio sin 
impermeabilización 

Reservorio con 
impermeabilización

Inversión 0,95 0,57 1,91

Depreciación anual (20 
años)

0,0475 0,0285 0,0955

Intereses anuales 8% 0,076 0,0456 0,1528

Mantenimiento 0,019 0,0114 0,0382

Bombeo 0 0,0029 0,0029

TOTAL A 0,143 0,088 0,289

Area de captación 0,0543 0,0543 0,0543

TOTAL 0,197 0,143 0,344



VII. Conclusiones

- Se puede tener un sistema autónomo de provisión de 
agua

- Las areas de captación son una herramienta 
fundamental para tener autonomía y seguridad

- El agua tiene un costo importante pero no inviable.

- La salinización de reservorios se tiene que tener en 
cuenta a la hora de diseñarlos






